INSTRUKCJA OBStUGI NAWILZACZA

MINI NEB

Producent: CUOGHI s.r.l

Importer: UNI-LUX Sp.zo0.0., www.uni-lux.pl

0BW05

Ekologia — Dbajmy o srodowisko

Zgodnie z Dyrektywa Unii Europejskiej nr 2002/95/CE, 2002/96/CE i 2003/108/CE

Opakowanie kartonowe nalezy oddaé do punktu skupu makulatury. Worki z polietylenu (PE) wyrzuci¢ do
kontenera na plastik, czesci z tworzyw sztucznych oddaj do punktu skupu surowcéw wtdrnych. Czesci
metalowe i pozostate nalezy odda¢ do wyspecjalizowanego skupu ztomu lub zwrdci¢ Sprzedawcy. Za
organizacje zbiornic materiatéw do wtdérnego wykorzystania, jak réwniez za informacje o ich rozmieszczeniu
odpowiedzialne sg Urzedy Gmin i Powiatow.

Nieprzestrzeganie powyzszych przepiséw podlega karze administracyjnej

zastrzezeniem prawa do zmian technicznych i btedéw drukarskich -10/13
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1. Charakterystyka techniczna

1.1. Dane techniczne

Zdolnos¢ atomizacji

Zasilanie

Moc nominalna

Natezenie nominalne

Przeptyw powietrza

Cisnienie wody wchodzacej
Pojemnos$¢ zbiornika na wode
Temperatura pracy

Relatywna wilgotnos¢ przy pracy

Stopien ochrony

1 L/godz. przy 50 Hz, 1,2 L/godz. Przy 60 Hz
230V, 50/60 Hz

34 W przy 50 Hz, 39 W przy 60 Hz

0,16 A przy 50 Hz, 0,18 A przy 60 Hz

1.2. Masa i wymiary
A _

M836-PL-1

1710

80 m*/h
100 kPa + 1.000 kPa
0,055L
+1°C+ +35°C
0 + 100% R.H.
P20
Tab. 1.1.1
A 312 mm
B 302 mm
C 339 mm
Masa 4,3 kg
Tab. 1.2.1
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2. Wprowadzenie

MININEB to nawilzacz powietrza do pomieszczen. Zasada dziatania opiera sie na rozpylaniu wody przy uzyciu sity
odsérodkowej. Do urzadzenia nalezy wlewac¢ wode z kranu lub wode demineralizowang. Aby nawilzacz dziatat
poprawnie, wskazane jest zastosowanie sie do opisanych ponizej zalecen.

Urzadzenie nalezy podtaczy¢ do instalacji elektrycznej spetniajacej lokalne wymogi za pomocg skrzynki elektrycznej
wyposazonej we wszystkie elementy zabezpieczajace i sterujace.

Przed wykonaniem jakichkolwiek czynnosci przy urzadzeniu, nalezy pamietac¢ o odtgczeniu zasilania za pomocg
gtdbwnego wytgcznika, ktory znajduje sie w skrzynce kontrolnej.

Po wykonaniu jakichkolwiek czynnosci przy urzadzeniu nalezy sie upewnic, ze po zakonczeniu pracy i przed
ponownym wigczeniem nawilzacza wewnatrz nie zostaty zadne narzedzia. Instalacje i konserwacje urzadzenia
powinien przeprowadza¢ wykwalifikowany personel, ktory bedzie potrafit wykona¢ te czynnosci zgodnie ze
wskazaniami tej instrukcji.

To urzadzenie zostato zaprojektowane do nawilzania powietrza i stosowanie go do innych celdéw jest zdecydowanie
nie wskazane. Zastosowanie go do jakichkolwiek innych celéw niz opisane w instrukcji jest niewtasciwe i moze by¢

niebezpieczne.

Instrukcje nalezy przechowywac¢ w bezpiecznym miejscu, zeby mdc z niej w przysztosci skorzystac.

2.1. Gtéwne elementy

i247_parti

1 Rozpylacz powietrza
2 Silnik elektryczny
3 Dysk atomizujacy

4 Stozek ssacy
5 Syfon odptywu
6 Obudowa
7

Filtr powietrza

Tab. 2.2.1
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3. Instalacja

3.1.

Czynnosci wstepne

Do uruchomienia MININEB potrzebne sa:
e Podtaczenie zasilania 230V/60Hz lub 230V/50Hz z uziemieniem i zabezpieczeniem
e Podiaczenie doptywu wody
e Podiaczenie odptywu wody

Instalacja musi by¢ wykonana zgodnie z lokalnymi wymogami bezpieczenstwa

3.2. Zamocowanie

Urzadzenie musi zosta¢ umiejscowione w sposob zgodny z jednym z pokazanych ponizej
wariantow (ryc. 3.2.1, ryc. 3.2.2, ryc. 3.2.3), spod urzadzenia musi znajdowa¢ sie w ptaszczyznie
poziomej, a filtr powietrza musi byé skierowany ku dotowi, z zachowaniem odpowiedniego
odstepu od podtoza. Zamocowanie urzadzenie w innej pozycji zaburzy jego prawidtowa prace.

3.2.1. Minimalne odlegtosci

M836-PL-1
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T = i
= ; =
o = A =i
= .
=
- D -;ji
Ryc. 3.2.1 Ryc. 3.2.2 Ryc. 3.2.3
Wymiar / odstep A B C D
Minimalny 2m 0,5m 0,05 m 0,8 m
Zalecany 3m 1m 1,5m 1,5m
Tab. 3.2.1
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3.3. Potaczenie zasilania
3.3.1. Schemat polaczen elektrycznych

Ryc. 3.3.1 - Podtaczenie - diagram

3.3.2. Podtaczenie kabli

Jak pokazano na ryc. 3.3.2:

e Usunac¢ pokrywe skrzynki potgczeniowej
zlokalizowanej z tytu urzadzenia poprzez odkrecenie
czterech $rub V.

e Przeprowadzi¢ kabel zasilajgcy przez ztacze P.

e Wyjac ptytke potaczeniowag M ze skrzynki.

e Podtaczy¢ przewody faza, zero i

uziemienie do trzech pierwszych zaciskdw na ptytce.
e Wiozy¢ ptytke taczeniowg z powrotem do puszki,
ostroznie wsuwajac metalowy klips w szczeline G.

e Zamkna¢ skrzynke rozdzielczg, umieszczajac z
powrotem jej pokrywe i przykrecajac sruby V.

\ —ew

mini NEB 4/10

1 Silnik nawilzacza

2 Wytacznik ptywakowy

3| Zawor elektromagnetyczny

4 Mostek zewnetrznego
humidostatu

5 Kondensator

~ 275V, 0,22 pF, kl. X2

A Zewnetrzny humidostat 230V,
50/60 Hz, 0,2A (Opcjonalnie)

B Ostona linii
(do kupienia oddzielnie)
Tab. 3.3.1
A Urzadzenia kontroli i

bezpieczenstwa, ktore podtacza
instalator, musza mie¢ na obu
liniach zasilania wtasciwy
wylacznik

i247 ecabl-0
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3.4. Podtaczenie wody

Do instalacji urzadzenia
potrzebne jest podiaczenie do
wezy doprowadzajacych i

odprowadzajacych wode.
Dotaczone do urzadzenia weze
I: B nalezy podtaczy¢ wedtug

ponizszych wskazdéwek. Waz
doprowadzajacy wode (A) ma
na obu konAcach gwintowane
tuleje G 3.

Koncowke o ksztatcie litery L

nalezy podtaczy¢ do
elektrozaworu na urzadzeniu, a
drugi koniec (prosty)

bezposrednio do kranu (B) lub
do przediuzki. Zaleca sie
A podtaczenie mechanicznego

filtru wody (C) ponizej kranu

' >10°

247 _ddv-b B-
Ryc.4.1 - Polaczenia hydrauliczne

Aby podiaczy¢ odptyw wody, nalezy wykorzysta¢ dotgczony do urzadzenia waz D lub inny waz o wewnetrznej
$rednicy 10 mm. Waz nalezy podtaczy¢ zgodnie ze wskazoéwkami przedstawionymi na Rys. 3.4.1, przy czym kat
nachylenia musi wynosi¢ przynajmniej 10°, zeby woda odptywata prawidtowo. Syfon E powinien znajdowacd sie
przy gtdwnym odptywie, nie na wezu podtaczonym do urzadzenia.

Aby woda na pewno odptywa regularnie i skutecznie, nalezy doktadnie sprawdzi¢ czy kat
nachylenia weza jest wtasciwy i czy waz jest prosty, bez zataman i zwezen.

3.5. Mocowanie na scianie

Ryc. 3.5.1 przedstawia metalowy uchwyt do
mocowania urzadzenia na scianie za
pomocg $rub. Uchwyt mozna wykorzystac
jako szablon do zaznaczenia na $cianie
miejsc, w ktérych nalezy wywierci¢ otwory,
jak pokazano na Ryc. 5.3.2.

e Nalezy zachowa¢ minimalne odlegtosci
opisane w sekcji 3.2.

e Przed wierceniem nalezy upewnic sie czy
dolna i gérna krawedz zawiasu sg idealnie
poziomo.

e Nalezy sprawdzi¢ czy Sciana, na ktorej
nawilzacz ma by¢ zamocowany, moze

Ryc.3.5.1- L utrzymac ciezar urzadzenia. Pic. 3.5.2 - Otwory w $cianie
Uchwyt do mocowania na $cianie
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Ryc. 3.5.3 - Mocowanie na $cianie

3.6. Podwieszanie

Do podwieszenia urzadzenia pod sufitem stuzg
dotaczone do zestawu haczyki o specjalnym
ksztatcie (Rys. 3.6.1). Do podwieszania nawilzacza
nalezy przygotowac trzy tancuchy.

tancuchy powinny byc¢ na tyle pionowe, na ile to
mozliwe, i podtgczone do uchwytéw zdolnych
utrzymac wage maszyny (patrz: Tab.1.2.1).
tancuchy powinny by¢ metalowe, najlepiej ze stali
nierdzewnej lub z innego materiatu odpornego na
wilgo¢. Nalezy zachowa¢ minimalne odlegtosci
opisane w Tab. 3.2.1.

mini NEB 6/10

Wywierci¢ w Scianie trzy otwory o srednicy
6 mm i gtebokosci 3 mm, jak pokazano na
Ryc. 3.5.2. Oczysci¢ otwory. Wprowadzic¢
kotki rozporowe, skrzydetka powinny by¢ w
pozycji pionowej. Przymocowaé¢ uchwyt
trzema $rubami.

Przykreci¢ - nie dokrecajac do konca -
dwie z czterech $rub mocujacych mini NEB
do uchwytu, jak pokazano na Ryc. 3.5.3.
Porusza¢ urzadzeniem az pozostate dwa
otwory na maszynie pokryja sie z
otworami uchwytu. Weze i kabel zasilania
muszg przebiega¢é miedzy uchwytem i
urzadzeniem w przeznaczonym na nie
miejscu.

Przykreci¢ pozostate dwie $ruby, dokrecic¢
wszystkie sruby.

Sprawdzi¢ stabilno$¢ mocowania.

Ryc. 3.6.1 - Haczyki

M836-PL-1



4. Uruchomienie, kontrola i wytaczenie

4.1. Co nalezy sprawdzié¢
Przed uruchomieniem nawilzacza nalezy sprawdzi¢ nastepujgce punkty:

e Wszystkie podtgczenie - elektryczne i hydrauliczne - nalezy wykonac zgodnie z tg instrukcja.
e Woda nie powinna kapac z instalacji.

e Filtr powietrza powinien by¢ zamontowany.

e Kran doprowadzajacy wode musi by¢ odkrecony.

e Otwory rozpylajace muszg by¢ skierowane we wtasciwym kierunku..

4.2. Uruchomienie

Aby uruchomi¢ nawilzacz, nalezy zamkna¢ gtéwny wiacznik. Urzadzenie uruchomi sie natychmiast, a po kilku

sekundach zacznie rozpyla¢ wode. Warto sie upewni¢ czy podczas normalnej pracy odptyw wody nie dziata caty
czas.

Gdyby woda odptywata caty czas, rozwigzania potencjalnych problemdéw opisane sa w sekcji 8. Problemy.

4.3. Wylaczanie

Aby wytaczy¢ urzadzenie, nalezy otworzy¢ gtowny wiacznik. Nawilzacz zwolni prace, az w koncu sie zatrzyma. Z

kolei woda z urzadzenia odptynie do zbiornika i uruchomi syfon, ktéry jg odprowadzi. Zaleca sie zakrecenie kranu z
doptywem wody.

Miedzy wytaczeniem a kolejnym uruchomieniem nawilzacza powinna by¢ przynajmniej 30-sekundowa
przerwa, zeby syfon mégt catkowicie opréznic¢ zbiornik. W przeciwnym razie syfon pozostanie otwarty
i podczas pracy urzadzenia woda bedzie caty czas odptywac, niepotrzebnie zuzywajac wode.

5. Konserwacja

5.1. Wprowadzenie

Mini NEB zostat tak zaprojektowany, zeby pracowat wydajnie i niezawodnie przez dtuzszy czas. Trzeba jednak
przeprowadza¢ pewne proste czynnosci konserwacyjne, ktorych czestotliwo$¢ zalezy przede wszystkim od
warunkow otoczenia w jakich mini NEB pracuje oraz od jakosci wykorzystywanej wody.

UWAGA: przed przeprowadzeniem jakichkolwiek czynnosci konserwacyjnych, nalezy otworzy¢
gtowny przetacznik i poczeka¢ az urzadzenie catkowicie si¢ zatrzyma. Zamkna¢ kran doprowadzajacy
wode. Nalezy zastosowaé sie do ogdlnych zasad bezpieczenstwa opisanych we wstepie. Przed

ponownym uruchomieniem urzadzenia nalezy zastosowac¢ sie wskazan instrukcji dotyczacych
uruchamiania nawilzacza.

M836-PL-1 7110 mini NEB



5.2. Czyszczenie filtra powietrza

i247_filtre-0

Ryc. 5.2.1 - Rozmontowanie filtra powietrza

Filtr powietrza nalezy czysci¢ raz na jaki$ czas, poniewaz gromadzi sie w nim brud i kurz, stopniowo ograniczajac
przeptyw powietrza i w konsekwencji takze sprawnos¢ nawilzacza.

Opis do Ryc. 5.2.1:
e Aby rozmontowac filtr nalezy odkreci¢ dwie $ruby V, ktérymi jest zamocowany do urzadzenia.
e Usunac siatke R i filtr powietrza F.

e Wyczysci¢ filtr powietrza F przy pomocy odkurzacza albo wyptuka¢ go w wodzie z mydtem. Nie wyzymacg,

wysuszy¢. Zmontowac¢ z powrotem wszystkie elementy, upewniajac sie, ze filtr znajduje sie we wiasciwej pozycji
oraz ze siatka jest dobrze umocowana $srubami.

Nigdy nie nalezy uruchamia¢ nawilzacza bez filtra powietrza i poprawnie zamocowanej $rubami
(V) siatki (R).

mini NEB 8/10 M836-PL-1



Co jakis$ czas moze pojawic sie koniecznos¢ wyczyszczenia
syfonu odptywowego R (patrz Rys. 5.3.1), poniewaz
zbierajacy sie brud moze utrudni¢ prawidtowe
funkcjonowanie odptywu. Kiedy konieczne jest wyczyszczenie
syfonu, nalezy to zrobi¢ w nastepujacy sposob:

e Odfaczy¢ waz T od rurki R;

e odkrecic $ruby V;

' ‘ e zdjac rurke R;
e ostroznie oczysci¢ rurke R i rurke S, ktora znajduje sie

T wewnatrz zbiornika.

1297_s1tene

Ryc. 5.3.1 - Syfon Po zakonczeniu czyszczenia ostroznie zmontowac wszystkie
elementy z powrotem.

5.4. Sprawdzanie i czyszczenie doptywu wody do zaworu elektromagnetycznego

Wewnatrz zaworu elektromagnetycznego znajduje sie filtr A
wlotowy, ktory co jakis$ czas nalezy sprawdzac i czysci¢. Aby
dosta¢ sie do filtra, nalezy odkreci¢ plastikowa tuleje A
mocujacq waz doprowadzajacy wode: filtr znajduje sie
wewnatrz gwintowanej tulei E w zaworze
elektromagnetycznym. Jesli filtr wymaga czyszczenia zbyt
czesto, zaleca sie zainstalowanie filtru na wktady przy
doptywie wody do urzadzenia (patrz sekcja 3.4 -

1247 _slett

podtaczenie hydrauliki)

Ryc. 5.4.1 - Zawor elektromagnetyczny

6. Przechowywanie

6.1. Wskazéwki ogdine

e Urzadzenie powinno by¢ przechowywane wewnatrz pomieszczenia w temperaturze od -10°C do +60°C.
e Kiedy urzadzenie znajduje sie w opakowaniu, opakowanie powinno by¢ przechowywane pionowe.
e Nie nalezy kfas¢ ciezkich przedmiotdéw na urzadzeniu.

6.2. Co nalezy sprawdzi¢ przed i po dtugim okresie nieuzywania urzadzenia
6.2.1. Przed

e Odtgczy¢ okablowanie i zamkna¢ kran doprowadzajacy wode
e Przykry¢é maszyne, aby ochronic¢ jg przed kurzem.

6.2.2. Po

e Sprawdzic filtr powietrza wchodzacego, wyczyscic jesli jest taka koniecznosé.

e Poruszac¢ wytacznikiem ptywakowym, zeby sprawdzi¢ czy dziata poprawnie, sprawdzi¢ czy wiatrak/dysk obraca
sie swobodnie.

e Odkreci¢ kran doprowadzajacy wode.

e Sprawdzié, czy zasilanie zostato poprawnie podtgczone, czyli zgodnie z instrukcja.

M836-PL-1 9/10 mini NEB



6.3. Postepowanie ze zuzytym sprzetem

Urzadzenie sktada sie gtéwnie z czesci plastikowych i kilku metalowych, z czego wszystkie nadajg sie do
recyklingu. Przed wyrzuceniem ich nalezy oddzieli¢ czesci plastikowe (obudowa, pokrywa, kratka, itp.) od
metalowych (uchwyt silnika, uchwyt do mocowania na $cianie itp.). Okablowanie nalezy odtaczy¢ i zutylizowac

zgodnie ze standardowga procedura.

7. Opcjonalne urzadzenia dodatkowe

7.1.Higrostat

Do mini NEB mozna podtaczy¢ higrostat, ktéry bedzie wtaczat

urzadzenie tylko wtedy, kiedy wilgotnos¢ spadnie

ponizej

okreslonej wartosci. Higrostat to urzadzenie zewnetrzne,
ktére mozna umocowac albo na $cianie albo na nawilzaczu za
pomocqg dotaczonego uchwytu, jak pokazuje Rys. 7.1.1.

8. Problemy i rozwigzania

8.1. Nawilzacz sie nie uruchamia

Ryc.7.1.1 - Higrostat z uchwytem

MOZLIWE PRZYCZYNY

Jest przerwa w obwodzie zasilania

Spalit sie kondensator startowy

ROZWIAZANIA

Sprawdzi¢ wszystkie potgczenia elektryczne, od skrzynki
elektrycznej do skrzynki wewnatrz nawilzacza

Wymieni¢ kondensator na nowy

8.2. Z otworéw wydobywa sie powietrze zamiast rozpylonej wody

MOZLIWE PRZYCZYNY

Woda nie doptywa do zbiornika

Zatkat sie koniec stozka od wiatraka

ROZWIAZANIA
v" Sprawdzi¢ czy kran doprowadzajacy wode jest odkrecony

v" Sprawdzi¢ czy filtr zaworu elektromagnetycznego nie jest
zapchany i czy weze sa poprawnie podtaczone i czy sg drozne
v Sprawdzi¢ tez czy wylacznik ptywakowy wewnatrz zbiornika
moze sie swobodnie poruszac.

Oczysci¢ wnetrze stozka z zanieczyszczen

8.3. Nawilzacz nieprzerwanie odprowadza wode

MOZLIWE PRZYCZYNY

Syfon jest zanieczyszczony

Urzadzenie nie jest w pozycji pionowej

ROZWIAZANIA

v" Kiedy wewnatrz syfonu zbiera sie brud, syfon moze sie
uruchamiac¢ podczas pracy.

v~ Rozmontowac i dokfadnie oczysci¢ syfon z najmniejszych
zanieczyszczen (patrz: sekcja .5.3 Sprawdzanie i
czyszczenie syfonu odptywowego))

Upewnic¢ sie, ze urzadzenie jest zamocowane zgodnie z opisem
zawartym w sekcji 3.2.

mini NEB
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